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ixation & ,,¢F°“jd (DN 52913] ” . 16h,300°C,50 N/mm? . -

e - 16h,175°C,50 N/mm? 25 N/mm?
;‘l‘\‘/dri_c':t‘igrﬂiw épdi"s?_s‘eur aprés immersion (ASTM F140) IRM 903 huile (5h,150°C) ~ 10%
e e Fuel ASTM B (5h,23°) 10 %
Teneur en chlorure : <100 ppm
Perméabilité au gaz (DN 3535/¢] - 0.08 mg/(s.m)
Facteurs de serrage (fuite 0.02 mg/[s.m] N m = 2 ety = 40 N/mm?
‘Normes et agréments : — ISO 9001, Lloyd (D)
Traitement anti-adhérent deux faces (sur demande) graphite, silicone, PTFE...

*les valeurs de température et de pression ne sont pas associées (voir tableau T&FP)

Applications

Eau, huile, air, fuel, gaz, acides faibles, oxygéne...
Applications modérées toutes industries, joints d'épreuves

Présentations

Format standard - 1500 x 1500 mm
Autres. formats (sur demande) 1500 x 1000 - 1500 x 3000 - 1500 x 4500 mm
Epaisseurs standards (autres sur demande) 03-05-08-1-15-2-25-3-4-5mm
Tableau Températare / Pression Associ¢e
bar)
“ v Sy 7 1. Bonne étanchéité

2. Précautions d’emploi recommandées sous vapeur
3. Avis technique recommandé
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Les caractéristiques techniques mentionnées ci-dessus sont des valeurs moyennes typiques obtenues selon les méthodes de fests indiquées
et peuvent donc éfre susceptibles de variations de fabrication normales. Elles sont fournies a fitre indicatif et peuvent éfre modifiées sans
préavis. Elles ne constituent pas une garantie, et nous vous recommandons d'effectuer un essai avant la mise en oeuvre définitive.




